[bookmark: OLE_LINK1]云南建投第十五建设有限公司
招 标 公 告
云南建投第十五建设有限公司根据相关法律法规及文件，对         所用 混凝土预制品 进行采购，现将有关事宜公告如下：
一、 项目信息及招标内容：
1.项目名称：大理市中心城区城市更新“十四五”市政基础设施建设项目2022年度雨污分流改造项目-建设西路（人民路至南涧路）提升改造工程
2.项目地址：大理市下关镇建设路西段(人民路-南涧路) 
3.招标内容：（见下表）
	序号
	材料名称
	规格
	质量及技术标准（材质）
	单位
	数量
	计划进场时间

	1
	钢筋混凝土电力三通人孔井
	2200*1700*1900，壁厚200
	合格
	米
	5.7
	据项目部通知

	2
	钢筋混凝土电力四通人孔井
	2200*2200*1900，壁厚200
	合格
	米
	47.5
	据项目部通知

	3
	钢筋混凝土电力直通人孔井
	2400*1200*1900，壁厚200
	合格
	米
	102.6
	据项目部通知

	4
	钢筋混凝土矩形立式蝶阀给水井
	2200*2200*2800，壁厚200
	合格
	米
	16.8
	据项目部通知

	5
	钢筋混凝土矩形立式闸阀给水井
	1400*1400*1800，壁厚200
	合格
	米
	43.2
	据项目部通知

	6
	钢筋混凝土矩形排气给水井
	1400*1400*2000，壁厚200
	合格
	米
	6
	据项目部通知

	7
	钢筋混凝土通信井
	1400*1400*1900，壁厚200
	合格
	米
	104.5
	据项目部通知

	8
	钢筋混凝土通信井
	2200*1400*1900，壁厚200
	合格
	米
	45.6
	据项目部通知

	9
	钢筋混凝土雨污水井
	1400*1400，壁厚200
	合格
	米
	59.7
	据项目部通知

	10
	钢筋混凝土雨污水井
	1700*1700，壁厚200
	合格
	米
	61.9
	据项目部通知

	11
	钢筋混凝土雨污水井
	2200*2200，壁厚200
	合格
	米
	7.8
	据项目部通知

	12
	钢筋混凝土雨污水井
	2700*2700，壁厚200
	合格
	米
	3
	据项目部通知

	13
	钢筋混凝土雨污水井
	Φ=1000，壁厚200*200
	合格
	米
	164.935
	据项目部通知

	14
	钢筋混凝土雨污水井
	Φ=1200，壁厚200
	合格
	米
	2
	据项目部通知

	15
	钢筋混凝土雨污水井
	Φ=1500，壁厚200
	合格
	米
	46.7
	据项目部通知

	16
	混凝土盖板
	1800*1800*200
	合格
	块
	108
	据项目部通知

	17
	混凝土盖板
	2100*2100*200
	合格
	块
	28
	据项目部通知

	18
	混凝土盖板
	2600*1800*200
	合格
	块
	24
	据项目部通知

	19
	混凝土盖板
	2600*2100*200
	合格
	块
	6
	据项目部通知

	20
	混凝土盖板
	2600*2600*200
	合格
	块
	59
	据项目部通知

	21
	混凝土盖板
	2800*1600*200
	合格
	块
	108
	据项目部通知

	22
	混凝土盖板
	3100*3100*200
	合格
	块
	1
	据项目部通知

	23
	混凝土盖板
	Φ=1400*200
	合格
	块
	80
	据项目部通知

	24
	混凝土盖板
	Φ=1600*200
	合格
	块
	1
	据项目部通知

	25
	混凝土盖板
	Φ=1900*200
	合格
	块
	19
	据项目部通知

	26
	混凝土井筒管
	Φ=700，壁厚150
	合格
	米
	200
	据项目部通知

	27
	PC透水砖
	500*250*50，200*100*50
	合格
	平方米
	12579.54
	据项目部通知

	28
	护坡
	2000*1000*500
	合格
	个
	1260
	据项目部通知

	拦标价详见招标文件



二、投标人资格要求
1.公司具有独立法人资格，有国家行政管理部门核发的营业执照、生产许可证，通过质量体系认证的生产厂家。
2.投标单位为产品的生产企业或授权代理经销商，若为授权代理经销商须出具制造商产品代理或授权书复印件加盖公章。
3. 投标单位有能力保证供应。
三、信誉要求
1.供应商在过去5年中在云南省建设领域内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或因供应商自身的原因而使任何被解除或因不良业绩被云南省各级主管部门通报。
2.供应商没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
3.供应商没有正受到取消投标资格的行政处罚。
4.供应商涉及正在诉讼的案件经评标小组认定不会对承担本供货任务造成重大影响。
四、投标报价要求
1.投标人须报含税、含运费、上车费单价，本标按一票制结算。
2.报价响应文件有效期：从提交报价响应文件之日起5日历天。
3.投标报价附件要求：
①上传加盖公章的投标文件为附件，未上传视为报价无效（报价不得高于拦标价，高于则视为不响应我方招标文件，拦标价详见招标文件）。
②上传相关业绩资料（附于投标文件中，业绩资料作为评分条件之一）。
4. 过程中是否准许调价
	是
	中标后3个月不允许调价

	
	中标后合同签订前不允许调价

	否
	从中标开始到供货结束不允许调价



五、质量要求：乙方供应钢筋混凝土预制品应符合《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20，钢筋混凝土结构构件的混凝土等级不应低于C25。
严格按照上述标准、有关规定,满足技术性能指标,符合设计施工图纸要求。合同履行期间,如国家颁布新的技术规范和技术要求,按新的标准执行。
六、付款方式（条件）：
1.供货时带随货同行签收单,货到工地后,需方点收货物无误,在随货同行签收单上签字签收,作为结算依据。每月20日前供应商必须与项目部进行对账，双方确认。
2.2023年1月21日前支付总结算金额的50%（百分之五十）；
2024年2月29日前支付总结算金额的30%（百分之三十）；
2025年2月28日前支付总结算金额的20%（百分之二十）；
3.所有货款、工程款、租金均是无息支付，出现甲方无法全额支付款项的，乙方自动放弃对资金占用费及利息等费用的主张。
七、交货期：合同签订后，根据项目部通知签订1天内。
八、交货地点：大理市下关镇建设路西段(人民路-南涧路)  
九、投标报名截止时间：必须于2023年1月6日上午11:00前到云南建投电子商务平台上进行报名，逾期不受理。
十、开标时间及地点
[bookmark: _GoBack]1.开标时间：2023年1月10日上午11：00在网上进行开标。
2.地点：云南建投电子商务平台（http://www.inja.com）
十一、联系方式
联系人： 赵伟  
电话： 15750237401
邮 箱： 339767030 @qq.com
